
ЭЛЕКТРОННАЯ НАГРУЗКА 
МНОГОКАНАЛЬНАЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Имитация индуктивной нагрузки

Имитация активной нагрузки (режим стабилизации тока)

Имитация короткого замыкания и обрыва

Контроль напряжения и тока на нагрузке

Подключение внешних контрольных приборов 
(осциллограф) к каждому каналу

Модульное исполнение в формфакторе 19” высота 6U

Подключение к ПК через интерфейс USB
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Внешний вид блока имитаторов 
нагрузок и силовых линий (БИНСЛ)

Внешний вид двухканального
модуля электронной нагрузки

Конфигурация 
собирается

в соответствии
с пожеланиями

и под нужды 
Заказчика!

БУКЛЕТЫ
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Общие характеристики

Количество каналов 32+24

Допустимое входное напряжение
от 5 до 34 В 32

от 5 до 18 В 24

Ток нагрузки
от 0,01 до 2 А, шаг установки 10 мА 32

от 0,01 до 4 А, шаг установки 10 мА 24

Период измерения параметров канала 1 мс 32/24

Точность измерения напряжения
±50 мВ 32

±25 мВ 24

Точность измерения тока нагрузки
±10 мА 32

±20 мА 24

Индуктивная нагрузка

Рабочий диапазон напряжений от 5 до 34 В

32

Индуктивность от 2,2 до 2,5 Гн

Активное сопротивление от 46 до 50 Ом

Время непрерывной работы при напряжении до 9 В 30 минут

Активная нагрузка (режим стабилизации тока)

Рабочий диапазон напряжений
от 5 до 34 В 32

от 5 до 18 В 24

Ток нагрузки 
до 2 А, шаг установки 10 мА 32

до 4 А, шаг установки 20 мА 24

Время непрерывной работы при токе 1 А 30 минут 32/24

Имитация короткого замыкания

Ток короткого замыкания 
до 2 А 32

до 40 А (8 В) 24

Время непрерывной работы в состоянии короткого 

замыкания для 32-х канального
1 с 32

Максимальный суммарный ток всех каналов 

для 32-х канального
10 А 32

Время непрерывной работы в состоянии короткого 

замыкания для 24-канального

Программируемое от 1 до 1000 мс 

с шагом 1 мс, скважность 100
24

Количество одновременно работающих линий 

для 24-канального
1 24
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