
МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Формирование СТАРТ сигнала амплитудой до 200 В

Прием СТОП сигналов амплитудой до 200 В одновременно 
по 320 каналам

Измерение времени от сигнала СТАРТ до сигнала СТОП
по каждому из каналов

Модульное исполнение в  формфакторе 19” высота 3U

Подключение к ПК через интерфейс Ethernet

Возможность объединения нескольких шасси в единую 
измерительную систему

115409, Москва, Каширское шоссе 31. 
115432, Москва, проспект Андропова, 18к5.

Тел.: +7 (495) 984-67-44, факс: +7 (499) 324-04-20,                    
www.spels.ru, e-mail: office@spels.ru

Внешний вид 
320 канального 

блока измерения 
временных 
интервалов

Конфигурация 
собирается

в соответствии
с пожеланиями

и под нужды 
Заказчика!

БУКЛЕТЫ

Общие характеристики

Количество каналов 32 в модуле до 320 в шасси

Выходное напряжение
до 200 В (выбирается из 

фиксированного ряда)

Входное напряжение
до 200 В (соответствует 

выбранному выходному)

Длительность измеряемого 

временного интервала
До 1 с 

Точность измерения 

временного интервала
4 нс
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