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ОСОБЕННОСТИ

Одноканальная система задания положительной температуры объекта испытаний 
(далее СЗТО-М и СЗТО-П)  предназначения для измерения и пропорционально-
интегрально-дифференциального (ПИД) регулирования заданной положительной 
температуры на объекте контактным способом. 
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Система задания положительной температуры СЗТО-П 
состоит из блока управления (БУ) и  нагревательного 
модуля (НМ).

Регулировка и стабилизация температуры 
обеспечивается  одноканальным ПИД-регулятором 
ТРМ210 ф. ОВЕН, имеющий универсальный вход для 
датчика температуры и выход ЦАП от 0 до 10 В, 
управляющий подаваемой на нагревательный элемент 
мощностью.

Контроллер поставляется с программным обеспечением, 
позволяющем настраивать ПИД регулятор, задавать 
требуемую температуру, протоколировать текущее 
значение  температуры, сообщать значение температуры 
по внешнему запросу.

Внешний вид системы 
задания положительной 

температуры объекта 
СЗТО-П

Конфигурация 
собирается

в соответствии
с пожеланиями

и под нужды 
Заказчика!

БУКЛЕТЫ



ОДНОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ЗАДАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЪЕКТА

Технические характеристики БУ СЗТ
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Технические характеристики НМ СЗ

Наименование характеристики Значение характеристики
Диапазон стабилизируемой 
температуры

+25ºС … +125 ºС

Нестабильность температуры ±5ºС
Время установления температуры не более 10 минут
Максимальная мощность нагрева 60 Вт (24 В, 2,5 А) (Возможно увеличение 

мощности в соответствии с пожеланиями 
Заказчика)

Интерфейс связи с компьютером RS-485
Протокол передачи данных по RS-485 ОВЕН
Номинальное напряжение питания ~220В, 50Гц
Потребляемая мощность Не более 125 Вт
Габаритные размеры, мм 141.36261.75241
Вес, г 2000
Стандарт корпуса Высота 3U, ширина 28HB

Наименование характеристики Значение характеристики

Размер термостабилизированной поверхности, мм 7070
Рабочий температурный диапазон +0ºС … +190ºС

Сопротивление нагревателя (при +25 ºС) 10 Ом

Максимально допустимый ток через 
нагревательный элемент

5А

Максимально допустимое напряжение 
нагревательного элемента

24В

Тип встроенного термодатчика Терморезистор Pt-100
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